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Scheda tecnica Natura morta in un fosso tecnici@teatroprova.com

Tempi di montaggio 4h Tempi di smontaggio 1h

Spazio scenico 6m x 6m (h. 4m) Elettricità 380V, 15kW, 32A 5 poli (opt. 63A/16A)

Necessità Spazio totalmente oscurabile.  
Scatola nera. Quintatura classica.  
Ritorni dimmer a terra su palco.  
Ciabatta audio su palco.  

Attrezzatura tecnica DMX channel Quantità Tipologia Descrizione

1 2 PC 1000W Piazzato 201

2 2 PC 1000W Piazzato 102

3 1 PC 1000W Contro 201

4 1 PC 1000W Special CX

5 1 PC 1000W Special SX

6 1 PC 1000W Special DX

7 1 PC 1000W Special interno DX

8 1 PC 1000W Special interno SX

9 1 PC 1000W Special interno CX

10 1 PAR64 CP62 Chocolate - su stativo 

11 2 PC 500W Esterni frontali dl basso

12 6 Lucciole Tutte a terra

13

14 1 LED STRIP

15 SALA

N.B. Leggere attentamente la scheda tecnica. È richiesta la scheda tecnica montata all’arrivo della compagnia. In caso 
non possa essere pronta o mancassero dei pezzi, concordare prima il montaggio. 
Lo scenografia dello spettacolo prevede che la superficie del palco venga ricoperta da foglie secche. In caso di 
rappresentazione all’esterno è importante prevedere uno spazio al riparo da correnti di vento per evitare fastidi 
al pubblico.
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Presa diretta e ritorno DMX 3pin per LED STRIP
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